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Esta guía de configuración se basa en el teléfono WiFi/GSM  TC-300, con este teléfono es posible conectarse vía 
Wifi a Internet y, como consecuencia, realizar llamadas VoIP.  
 
Antes de empezar con la configuración deberá verificar que el firmware de su teléfono es correcto ya que es 
posible que los menús no se correspondan con los mencionados a lo largo de esta guía.  En cualquier caso 
antes de realizar este proceso consulte la Guía del fabricante. 
 
Puede consultar el firmware de su TC-300 tecleando el siguiente código en su terminal: ###520# 
 
Esta configuración ha sido realizada con un terminal TC-300 con la siguiente versión de firmware: 

Versión software: D910.0.3.63s 
Versión FFS: FS_D910.0.2.60s_YAC 
Versión B/C: BC_D910.0.16 
 
 
 

Configuración red WiFi:  
 
Diríjase al menú principal y seleccione la opción “WiFi” (Fig. 1), una vez haya accedido al menú de configuración 
(Fig. 2) seleccionare en primer lugar  el perfil en el cual quiere configurar nuestra conexión WiFI mediante la 
opción “Configuración activa” (Fig. 3), recuerde que es importante que no escoja el mismo perfil que tiene 
asignado a su estación base “Sinus”, nosotros hemos escogido “Punto de acceso” (Fig. 4). En este menú podrá 
escoger el perfil que mas le convenga según su situación. 
 
 

   
 

(Fig. 1) 

 

       
 

(Fig. 2)                                        (Fig. 3)                                  (Fig. 4) 
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Una vez que haya escogido un perfil debe configurarlo correctamente, para ello pulse 2 veces la opción “Atrás” y 
editare la configuración del perfil que ya ha seleccionado  (Fig. 5). 
El siguiente paso será la detección de la red WiFi a la que desea conectarse (Fig. 6) (Fig. 7), busque la red 
disponible automáticamente seleccionando la opción “Búsqueda de redes” (Fig. 8) y escoja la red correcta en el 
listado que aparecerá a continuación (Fig. 9). 
 
 

 

     
 

(Fig. 5)                                        (Fig. 6)                                  (Fig. 7) 
 
 

     
 

(Fig. 8)                                     (Fig. 9) 
 
 

 
Una vez seleccionada la red WiFi correcta pulse 2 veces la opción “Atrás” y configure ahora las opciones de 
seguridad, recuerde antes consultar si su red WiFi tiene algún tipo de clave de acceso o no. Entre en la opción 
“Seguridad” (Fig. 10) y escoja el tipo de seguridad de su red (Fig. 11), si usted usa un clave de acceso deberá 
introducirla tras seleccionar el tipo de seguridad correcto. 
 
 
 

 

   
 

(Fig. 10)                                     (Fig. 11)  
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Una vez seleccionada correctamente el tipo de seguridad de su red WiFi pulse 2 veces la opción “Atrás” y 
configure ahora los parámetros IP de su TC-300. Seleccione la opción ”Configuración IP” (Fig. 12) el mejor modo 
de obtener la configuración IP rápidamente es escoger la opción “Automático” (Fig. 13) que es la que Carpo 
recomienda (Es necesario que su router tenga el servidor DHCP activado), en cualquier caso y si usted lo desea 
puede configurar manualmente todos los parámetros. 
 
 

   
 

(Fig. 12)                                  (Fig. 13) 
 
 

 
 
 
Configuración SIP:  
 
Diríjase al menú principal y seleccione la opción “WiFi” (Fig. 14), escoja esta vez la opción “Configuración SIP” 
(Fig. 15). Cumplimente todos los campos tal y como indica en la Fig. 16 
 

   
 

(Fig. 14)                                   (Fig. 15)   
 

 
 

   
 

 (Fig. 16) 

Usuario:  usuarios Carpo 
Contraseña:  Password Carpo 
E-mail:  vacío 
Mostrar nombre:  su nombre 
Nombre de dominio:  sip.carpo.net o carpo.net 
Puerto local:  5060 
Servidor proxy:  sip.carpo.net 
Puerto proxy:  5060 
Servidor de registro:  sip.carpo.net 
Puerto de registro:  5060 
Intervalo de registro:  600 
Servidor Salida:  vacío 
Puerto Salida:  5060 
Puerto audio RTP:  30000 
Intervalo datos RTP:  20 
Códec por defecto: G.711A o G.711U  
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Tras cumplimentar todos los parámetros SIP debe indicar la configuración NAT (Fig. 17), tendrá que asegurarse 
de que la opción “RPORT” esta deshabilitada (Fig. 18) y que la opción “STUN”  si esta habilitada; la 
configuraremos tal y como indica la  Fig. 19. 
 
 

   
 

(Fig. 17)                                    (Fig. 18) 
 
 

 

 
 
 

 
Dirección del servidor:  stun.carpo.net 
Numero de puerto:  3478 
Intervalo de actual.:  60 

 

 
(Fig. 19) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Elección de red:  
 
Como último paso debe escoger que red quiere usar en sus llamadas desde el TC-300. Vuelva al menú general y 
escoja la opción “Configuración” (Fig. 20), escoja ahora “Red preferida” (Fig. 21) entre 4 opciones. Nosotros 
aconsejamos la opción “WiFi por defecto” (Fig. 22).  

  
 
 

     
 

(Fig. 20)                                   (Fig. 21)                                    (Fig. 22) 
 
 

 
Su TC-300 ya esta listo para realizar llamadas con Carpo. 


